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Cloison Mistral 85

ML85

Lisse haute et basse Ht. 40 mm
Départ de mur standard

S’assemble avec MT85 en version 3D
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 mm

MTS56

Montant intermédiaire standard
S’assemble avec MC40

Profil aluminium brut

Longueur : 6030 et 5250 mm

MT81

Traverse intermediaire
S’assemble avec MC40
Finition aluminium brut
Longueur : 6030 et 5250 mm

MC40

Couvre-joints de finition

Pour montant, traverse et poteaux ouverts
Profil aluminium finition laquée

Longueur : 6030 et 5250 mm

MT85

Poteau 2 (ou 3) directions Ht. 85 mm
S’assemble avec ML85 en version 3D
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 et 5250 mm

MTC

Rail de porte coulissante Club et Lounge
S’assemble avec MC40

Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 mm

U85

U de rattrapage pour mur et plafond
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 mm
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Cloison Mistral 85

MTR2

Poteau 2 directions arrondi
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 et 5250 mm

MAV1

Poteau d'angle variable 2 ou 3 directions
S’assemble avec MAV2

Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 et 5250 mm

MAV 2

Montant d’angle variable 2 ou 3 directions
S'assemble avec MAV1 et MC40

Profil aluminium finition laquée

Longueur : 6030 et 5250 mm

MPE

Gaine électrique Ht. 122 mm (125 mm finie)
S’assemble avec CE45 et MC40

Profil aluminium brut

Longueur : 6030 mm

CE45

Couvercle de gaine électrique MPE
S’assemble avec MPE

Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6060 mm

E 15

Profil support de bandeau
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 mm
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Cloison Mistral 85

MBR

Battée universelle
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 et 5250 mm

EMBR

Equerre d’assemblage pour battée MBR
Profil aluminium brut
Longueur 40 mm

JB17

Jonc de finition pour battée MB25
Profil PVC coloris gris clair et noir
Longueur : 5250 mm

PUA

Paumelle réversible pour porte alu
Montage c6té bati avec contre plague
a insérer avant montage de la battée
Finition anodisée ou laquée Ral 9010

PUB

Paumelle réversible pour porte bois
Montage c6té bati avec contre plaque
a insérer avant montage de la battée
Finition anodisée ou laquée Ral 9010

KIT
PV

Kit pour porte verre ép. 8 droite ou gauche
Montage c6té bati avec contre plaque

a insérer avant montage de la battée
Finition chromée mat

PV5 B

Joint pour battéee MBR

Pour porte bois, aluminium et verre
Profil EPDM coloris noir

En longueur de 5350 mm
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Cloison Mistral 85

MC82

Cache rainures
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 mm

11

MP62

Ecarteur alu. pour simple vitrage
S'utilise avec le joint de vitrage MJ10
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 5250 mm

MDVA

Ecarteur alu. pour double vitrage
S'utilise avec le joint de viutrage MJ10
Profil aluminium finition laquée
Longueur : 6030 mm

MJ10

Joint de vitrage pour écarteurs aluminium
MP62 et MDVA (ép. vitrages : 6 a 10.8 mm)
Profil PVC coloris gris clair et noir
Longueur : 5250 mm

MP62P

Ecarteur pour simple vitrage

(ép. vitrages : 6 a 10.8 mm)

Profil PVC coloris gris clair ou noir
Longueur : 5250 mm

MDV

Ecarteur pour double vitrage

(ép. vitrages : 6 a 10.8 mm)

Profil PVC coloris blanc, gris clair et noir
Longueur : 5250 mm
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Cloison Mistral 85 Bora-Bora, Verlisse et Clarté

Profils et accessoires

( voir doc. additionnelle Bora-bora, Verlisse et Clarté )

Montant pour cloison vitrée Verlisse

Double vitrage feuilleté 8.8 mm
MVL 64 Profil aluminium finition anodisée argent
Longueur : 6030 mm
Joint de finition pour cloison vitrée Verlisse
Double vitrage feuilleté 8.8 mm
JV 442 Profil PVC cristal traité UV
Longueur : 3000 mm
H 10 |Profil de jonction pour cloison vitrée Clarté
H 55 2 Slmple et double Vitrage 10, 10.8 ou 12 mm
: Profil PVC cristal traité UV
H 12 |[Longueur: 3000 mm
Piece de fixation Bora-Bora sur montants
MB1 |Pour panneaux agglomérés de 12 mm

Avec et sans joints creux

MB2

Piece de fixation Bora-Bora sur panneaux
Pour panneaux agglomérés de 12 mm
Avec et sans joints creux

MJM

Joint d’étanchéité autocollant

Pour étanchéité périphérique de départ mur,
sol, plafond & panneaux Bora - Bora
Longueur : en rouleau de 30 ml.

=
N
®
&b
:
Q
<

AEC 15

Jonc de finition Bora-Bora a joints creux
Sur montants MT56
Profil PVC couleur

Longueur : 6030 mm
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Cloison Mistral 85

MAZ2

Equerre d’assemblage pré-percée
Se fixe avec 2 cames MA1
Profil aluminium brut

MEP

Equerre d’assemblage de lisse ML85 avec
I'angle variable MAV2 et le poteau MT56
(pied de porte, départ mur poteau MT56)
Se fixe avec 2 cames MA1

Profil aluminium finition laquée (repérage)

MA1

Came d’assemblage pour équerres
MA2 et MEP
2 cales par assemblage

MIP

Intercalaire a panneaux

Se monte dans les lisses ML85
Profil aluminium brut

Longueur : 50 mm

MSB

Support de battée, de cache rainures
et d’écarteurs vitrage

Se monte dans les lisses ML85

Profil aluminium brut

Longueur : 6030 et 50 mm
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Cloison Mistral 85

CM8 Clé de montage

pour cames d'assemblage MA1

Outil de démontage pour couvre-joints
M DC Prévoir 2 outils par équipe

Gache |cache inox pour porte aluminium et bois
|n0X Finition inox
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Equerre MA2

Equerre MEP
pour montant
de porte et
angle MAV 2

Montage des équerres MA2 et MEP

[Largeur des traverses et des couvre-joints selon celle des remplissages

Largeur X de
remplissage
en mm

Largeur de la traverse
MT 8l
entre deux MT 56
=X - 14 mm

Largeur
de couvre-joints
entre deux MT 56
=X - 17mm

Largeur de la traverse
MTE®]
entre MT56 et MLES
= X + 3mm

Largeur
de couvre-joints
entre MT56 et MLES
=X - 235mm

873

Imposte de porte de 230 mm

859

Traverse de porte de 830 mm

856

I'raverses de porte de 830 mm

876

T'raverses de porte de 830 mm

849.5

Traverses de porte de 830 mm

1200

1186

1183

1203

1176.5

1250

1236

1233

1253

1226.5
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Départ de mur, de sol et de plafond
Module plein double panneaux

Coupes horizontales et verticales
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Attention :

Pour un départ de mur MT56 (poteau standard),
Repéré PDS dans |a légende du plan,
Interposer obligatoirement un profil MCE2 ou MDV
entre le mur et le montant MTS6.
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Départ de mur, de sol et de plafond
Module vitré simple vitrage
Ecarteur PVC ou alu.

Coupes horizontales et verticales
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MPB2 ou MPE2P

Ep. vitrage
de 6 a10.8 mm

Ep. vitrage
de6a10.8 mm

MPB2Z ou MPE2P

Attention :

Pour un départ de mur MT56 (poteau standard),
Repéré PDS dans la légende du plan,
Interposer obligatoirement un profil MC82 ou MDV
enfre le mur et le montant MT58.




Départ de mur, de sol et de plafond
Module vitré double vitrage
Ecarteur PVC ou alu.

Coupes horizontales et verticales

g’ Slm——

Ep. vitrage
de 6a10.8 mm

Ep. vitrage
de 62 10.8B mm

-

MDVA ou MDV

Jaim
[\ mousse

Aftention :

Pour un départ de mur MT56 (poteau standard),
Repéré PDS dans la légende du plan,
Interposer obligatoirement un profil MCB2 ou MDV
entre le mur et le montant MT58.
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MP62 ou MP62P

Module vitré sur allege
Traverse intermédiaire MT81
Simple et double vitrage

Coupes verticales

LI

i)

MC40 \

MT81

MC40

¢

J

Positionner
I"aile
De la
traverse
MTE1
vers le haut

MDVA ou MDV

(leir

MC40

‘ MT81

7]

MC40

L

Attention :

J

En cas de montage entre 2 poteaux fermés (ML85, MT85, MTR2 ou MAV1),
Retourner le MT81 pour ouvrir le module

(Ex.: module d’imposte de porte entre 2 poteaux « fermés »)




Module d’'imposte de porte
Module vitré sur allege
Traverse intermédiaire MT81
Entre 2 poteaux fermés

Coupes verticales

MP62 ou MP62P MDVA ou MDV

!r ) I
MC40 MT81 ‘ MC40 MC40 \ MT81 MC40
L ¢ |

uLﬂL J?rJJ J |

MBR

Positionner
I"aile
De la
traverse
MT81

vers le bas

Attention :
En cas de montage entre 2 poteaux fermés (ML85, MT85, MTR2 ou MAV1),
Retourner le MT81 pour ouvrir le module
(Ex.: module d’imposte de porte entre 2 poteaux « fermés »)
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Liaison 2 ou 3 directions
MT85 et ML85

Coupe horizontale
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Implantation du poteau MT85 :
du sol - sous la lisse haute ML85

Assembler la lisse de départ ML85
sur le poteau MT85 par visserie
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Liaison 2 ou 3 directions
a angle variable
MAV1 et MAV2

Coupe horizontale

| | équerre
4 i MA2

MAV2

MC40 |

N
-
\ /2
&
_ Assemblage
équerre des profiles
MPE par visserie

Attention :
Utiliser impérativement les équerres de montage MPE pour I'assemblage des
poteaux MAV2 sur les lisses hautes et basses ML85
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Module gaine électrique
MPE

(montage identique a une traverse MT81)

Coupe verticale

Remplissage

Isolant

Appareillage N «——— CE45
électrique 1]

MC40

Ecarteur
'RL JE I/F--'""" de vitrage

b |
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Module porte bois
simple vantail

Coupes horizontales

ER G_i'n: he
Fixation impérative de la Inox

battée sur le montant
par visserie
(Pré-percer |la battée)

Attention :

Les kits de paumelles pour PVSE
porte bois ont évolué,
lls sont désormais fournis
avec une contre plague a glisser
dans le profil de battée.
Ne pas oublier d'insérer
cette contre plague
dans la gorge de |a battée

KIT1PUB

Respecier le jeu enfre montant
MTSE et lisse MLBS
utiliser I'équerre MEP + 2 chutes
de couvre joint pour alignement

Calcul de la dimension de battée MBR :
Hauteur de porte bois + 22 mm
Largeur de porte bois + 29 mm

En régle générale un rajout de 20 mm sur la hauteur est prévu pour une recoupe sur chantier

Jeu dessus de porte : 4 mm , bas de porte : 7.5 mm | latéral : 4 mm ( X 2)

Matériel a utiliser pour les portes bois :
Kit paumelle réversible PUB (avec contre plaque a insérer avant montage de la MBR)
Joint de battée PV5 B Page 24




Module porte alu.
Cozy (pPo0), Golf (PPes) et Opalys (PPe5v)
simple vantail

Coupes horizontales

Fixation imperative de la
battée sur le montant
par visserie
(Pre-percer la battée)

Attention :

Les kits de paumelles pour
porte aluminium ont évolué,
lls sont désormais fournis
avec une contre plague a glisser
dans le profil de battée.

Me pas oublier d'insérer
cette contre plague
dans la gorge de la battée

' KIT1PUA
Attention :
Respecter le jey entre montant

MTS6E et lisse MLBS
utiliser I'équerre MEP + 2 chutes
de couvre joint pour alignement

Calcul de la dimension de battée MER :
Hauteur de porte alu. + 22 mm
Largeur de porte alu. + 29 mm

En régle générale un rajout de 20 mm sur la hauteur est prévu pour une recoupe sur chantier

Jeu dessus de porte : 4 mm , bas de porte : 7.5 mm , latéral : 4 mm ( X 2 )

Matériel a utiliser pour les portes alu. :

Kit paumelle reversible PUA (avec contre plague a insérer avant montage de la MER)
Joint de battée PV5 B Page 25




Module porte verre
simple vantall

Coupes horizontales

Porte verre
épaisseur 8 mm

par visserie

Fixation imperative de la \E
battee sur le montant

(Pré-percer la battée)

PV5B

[

Calcul de la dimension de battee MER :
Hauteur de porte bois + 28 mm
Largeur de porte bois + 32 mm

Attention
Respecter le jeu entre montant
MT56 et lisse MLBS
utiliser I'équerre MEP + 2 chutes
de couvre joint pour alignement

En régle générale un rajout de 20 mm sur la hauteur est prévu pour une recoupe sur chantier

Matériel a utiliser pour les portes verre :

Joint de battée PV5 B

Jeu dessus de porte : 6 mm , bas de porte : 12 mm , latéral :6 mm ( X 2)

Kit complet pour porte verre KITPV (avec contre plaque a insérer avant montage de la MBR)
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Montage de I'équerre EMBR
sur la traverse de battée MBR

Traverse haute de battée Equerre
MBR de battée
EMBR

Vue de dessus

Insérer I'équerre de positionnement
EMBR
Pour faciliter le montage de la
traverse haute

Traverse haute de battée MBR Vue de coté /

ra

Equerre /'.

de battée
EMBR

Attention :
Ne pas utiliser I'équerre EMBR en cas de traverse haute de battée posée
directement sous la lisse haute de cloison (porte toute hauteur).
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Mistral 85
Serrure 1 point haut

Porte coulissante Club
sur cloison

Hauteur du sol

Largeur entre couvre joints

Anti-degondage

M

Anti-dégondage
et butée d'arrét
a mettre en place
aprés la pose de la porte

Roulette
de porte

Butée darmét

a fixer dans la traverse MTC

4+ 20 mm
U de 40 X 25

a B5 mm du couvre jaint

sous |a traverse MTC + 57 mm

Hauteur de porte

Largeur de porte

]
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Porte coulissante Lounge vitrée 33.2
sur cloison Mistral 85
Serrure 1 point haut

Guide
bas

\\

\{

Recouvrement

67 mm

Recouvrement

10 mm

Jeu

85 mm

Butée d'arét
a fixer dans |a traverse MTC
a 85 mm du couvre joint

Anti-dégondage

3
} e = e
Roulette
de porte
Aue roulette &
— = ThRE i

S

\

_——

o

Anti-dégondage
el butée d'arrét
a mettre en place
aprés la pose de la pore

Hauteur de porte = Hauteur du sol
sous la traverse MTC + 57 mm

+ 20 mm

Largeur de porte = Largeur entre couvre joints

U de 40 X 25

bas
/ 10 mm
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Cloison Mistral 85
Montage du store sur module vitré




Coétes d’'implantation des paumelles
sur battant hauteur 2040 mm
PUB (porte bois) PUA (porte alu.)

Cotes du bas de la porte au dessous des paumelles

Porte bois
paumelles
PUB

supplémentaire
(porte lourde)

-

1

Attention :

Les paumelles pour
porte bois sont fournies
avec une contre plaque a glisser
dans le profil de battée.
Me pas oublier d'insérer
la contre plague
dans la gorge de la battée

U

i

3

5

152

Y

Porte alu.
paumelles
PUA

Attention :

Les paumelles pour

porte aluminium sont fournies ¢

avec une contre plague a glisser
dans le profil de battée.
Ne pas oublier d'insérer
la contre plague
dans la gorge de |a battée

|

@V

Longueurs de débit du JB17 pour des portes alu standard OZ alu Ht 2040 :
3 paumelles : 112 mm / 819 mm / 819 mm / 162 mm

4 paumelles : 112 mm / 819 mm / 569 mm / 200 mm / 162 mm

Coté gache : 910 mm / 995 mm  Traverse haute : largeur porte + 9 mm
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